Załącznik nr 1 do SWZ
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Specyfikacja techniczna 
[bookmark: _GoBack]Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą 
do utrzymania czystości w Gminie Będków”
Tabela nr 1 – ciągnik rolniczy – 1 sztuka
	Producent
	(należy wpisać)

	Model
	(należy wpisać)

	Rok produkcji (2025r lub 2026)
	(należy wpisać)

	Adres najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego
	(należy wpisać)



	Lp.
	Wymagane Parametry
	Oferowane parametry
	spełnia/nie spełnia

	1.
	Moc silnika od 100 do 110 KM
	
	

	2.
	Przekładnia 24x24, rewers elektryczny
	
	

	3. 
	Pojemność silnika od 4400m3 do 4550 cm3, cztery cylindry.Norma emisji spalin min. Stage V 
	
	

	4. 
	Oś przednia amortyzowana  
	
	

	5.
	Prędkość WOM tylny 540/540E/1000obr/min., mięki start
	
	

	6.
	Blokada postojowa
	
	

	7.
	Kabina z oknem dachowym, ogrzewana z klimatyzacją
-teleskopowa kolumna kierownicy z regulacją kąta ustawienia
-fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym z podłokietnikiem
-fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
- oświetlenie robocze 4 przód, 4 tył oraz urządzenie sygnalizacyjne (obrotowe) / belka sygnalizacyjna montowane fabrycznie
- wycieraczka/spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
- wewnętrzne lusterko wsteczne
- radioodbiornik
- gaśnica zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1 szt. 
- Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. 
- Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.
- skrzynka narzędziowa PCV – 1 szt. wraz z zestwem kluczy min 24 szt.
	
	

	8.
	Przepływ oleju hydrauliki zewnętrznej o wydatku 79-85 l/min
	
	

	9. 
	Pneumatyka do przyczep dwuobwodowa
	
	

	10.
	Trzy pary wyjścć hydrauliki
	
	

	11.
	Udźwig przedniego TUZ przy końcówkach kulowych (w całym zakresie podnoszenia) min 1.890 kg
	
	

	12.
	Koła z regulacja szerokości, rozmiar opon tył540/38 z poszerzanym błotnikiem, przednie 440/28 z błotnikiem dynamicznym
	
	

	13.
	Zaczep transportowy  regulowany automatycznie oraz dolna belka zaczepowa
	
	

	14.
	Przedni wspornik z zaczepem
	
	

	15.
	Sterowanie tylnego TUZa z tyłu ciągnika (na błotniku)
	
	

	16.
	Ładowacz czołowy z samopoziomowaniem oraz sekcja pływająca i amortyzacją
Euro ramka z rozdzielaczem hydraulicznym ze sterowaniem z JOYSTICK,
Udźwig ładowacza od 1.650 kg,
Wysokość podnoszenia od 3.600 mm do 3.900 mm
Łyżka do materiałów sypkich min 2,0m 
Paleciak o długosci wideł min 120 cm
	
	

	17.
	Udźwig tylnego TUZa min 4.500 kg
	
	

	18.
	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady min. 24 miesiące
	
	




Tabela nr 2 – Przyczepa jednoosiowa – 1 sztuka
	Producent
	(należy wpisać)

	Model
	(należy wpisać)

	Rok produkcji (2025r lub 2026)
	(należy wpisać)

	Adres najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego
	(należy wpisać)



	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry
	Spełnia/ nie spełnia

	1.
	Ładowność 6 ton
	
	

	2.
	Trójstronny wywrot
	
	

	3.
	Wysokość ścian 500mm + 500 mm
	
	

	4.
	Instalacja pneumatyczna dwuobwodowa
	
	

	5.
	Tylny zaczep do drugiej przyczepy
	
	

	6.
	Koło zapasowe
	
	

	7.
	Drabinka i stopnie burtowe
	
	

	7.
	Okres gwarancji jakości i rekojmi za wady min. 24 miesiące
	
	



