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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze niniejszy uproszczony projekt budowlany na
remont drogi gminne] w m. Rzeczkdw o diugosci 450 m jest kompletny
i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego

’

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

‘mgr inz. Jacek Kiljman
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konstr. - inz. w zakresie drég i mostéw
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI
PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA
1. Nazwa zadania

Remont drogi gminnej
w m. Rzeczkéw
na odcinku o dtugosci 450.00 m

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi - nie okresla sie

b) predko$¢ projektowa - 30 km/h

c) kategoria terenu - ptaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego - zamiejski

e) szeroko$¢ jezdni -3.50m

f) szeroko$é poboczy -0.75m

g) liczba paséw ruchu - nie okresla sie

h) szeroko$¢ chodnikéw - nie przewiduje sie

3. Konstrukcja nawierzchni

ODCINEK od km 0+000 do km 0+450

a) Projektowane odtworzenie nawierzchni bitumicznej przez wykonanie warstwy
Scieralnej o grubosci 5 cm z betonu asfaitowego 0/12.8 wg PN-S-96025:2000

b) Projektowane oditworzenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm wg PN-S-06102:1997

c) Istniejgce szczgtkowe podioze bitumiczne na podbudowie z kruszywa famanego o
grubosci 10 cm

4. Kategoria ruchu - KR-1
5. Odwodnienie drogi - powierzchniowe

6. Obiekty inzynierskie projektowane, w tym:




[image: image5.jpg]a) mosty
b) wiadukty

c) przepusty

7. Przystanki, zatoki, parkingi

8. Zjazdy

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

10. Rozwigzania nietypowe

11. Ochrona $rodowiska

12. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

13. Rodzaj i zakres opracowania

- nie przewiduje sie
- nie przewiduje sie

- nie przewiduje sie
- nie przewiduje sie

-wg KPED
(karta 03.82)

- oznakowanie
pionowe

- nie ma

- nie dotyczy

- nie ma

- projekt budowlany
uproszczony

Opracowat:
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1.

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi uproszczony projekt budowlany

na remont drogi gminnej w miejscowoséci Rzeczkow o dtugosci 450 m, zlokalizowanej na

terenie Gminy Bedkéw w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wylacznie roboty drogowe i zostal opracowany przy

pomocy nastepujacych materiatow:

a)

b)

2
4
¢
Vi
2

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
Ogdlne Specyfikacje Techniczne — seria opracowana przez GDDP w Warszawie;
Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajgcego;

Zlecenie Gminy Bedkow,

Podkiad mapowy z ewidencji gruntéw do celéw opiniodawczych w skali 1:5000;

Wyniki pomiarow i obserwacji uzupeiniajgcych projekianta

Okreslenie zakresu robét. Przewiduje sig, Ze w ramach remontu drogi gminnej we wsi

Rzeczkow, zlokalizowanej na tereniec Gminy Bedkéw, zostanie zrealizowany nastepujacy

zakres robot:

1)

2)

3)

4)

Profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza z kruszywa lamanego — 1715,0
2

m’;

Odtworzenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o grubosci 10 cm— 1715,0 mz;

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej nawierzchni przez wykonanie warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm — 1625,0 m’;

Uzupeinienie, profilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych — 675,0 .
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Zakres remontu. Planowane roboty beda obejmowaly odcinek drogi dojazdowej,
przedstawiony na rysunku nr 1 (Plan orientacyjny) o dlugosci 450 m. Projektowany
odcinek przebiega przez teren zabudowy miejscowosci Rzeczkéw oraz tereny uzytkow
rolnych. Dla projektowanej drogi przyjeto poczatkowy pikietaz roboczy (km 0+000) w
obrgbie przekroju na wysokosei dziatki nr 220 (przy ostatnich zabudowaniach wsi),
natomiast zakonczenie projektowanego odcinka (km 0+450) przyjeto w obrebie wlotu
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1508E Bedkow - Raciborowice. Zakres remontu

obejmuje w calosci obszar dziatki oznaczonej numerem 295.

Obciazenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych
przyjeto, ze dla projektowanego odcinka obciazenie nalezy przyjac jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno — funkcjonalna. Projektowana droga posiada status

ogolnodostepnej drogi gminnej w zarzadzie Wéjta Gminy Bedkdw.

Szerokos¢ istmiejacego pasa drogowego projektowanej drogi jest stata i wynosi 6,0 m.
Szerokos¢ ta jest wystarczajgca dla planowanego zakresu prac remontowych jezdni i

poboczy.

Przebieg i otoczenie drogi. Odcinek projektowany przebiega w terenie plaskim.

Otoczenie drogi stanowig rozproszone zabudowania wsi Rzeczkow oraz grunty roine.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrebie projektowanej drogi nie
wystgpuja uwarunkowania, ktore moglyby wptywaé w niekorzystny sposob na remont jej
poszczegolnych elementéw. Podloze gruntowe pod droga zalicza sie do kategorii G-1. Nie
wystepuja w podlozu grunty o malej nosnosci. Droga nie przebiega na terenach

zalewowych.




[image: image8.jpg]Nawierzchnia. W obecnym stanie droga posiada lekkg nawierzchnie bitumiczng typu
powierzchniowe utrwalenie, wykonang na podbudowie z kruszywa famanego o szerokodci
3.50 - 4.00 m. Wskutek wieloletniej eksploatacji nawierzchnia bitumiczna drogi znajduje
si¢ obecnie w bardzo zlym stanie technicznym. Na catym projektowanym odcinku
nawierzchnia wykazuje znaczne zuzycie: wystepuja liczne glebokie ubytki oraz spekania
podtuzne i poprzeczne w warstwie bitumicznej i podbudowie. Nawierzchnia bitumiczna
typu powierzchniowe utrwalenie wystepuje w stanie szczgtkowym. Pobocza ziemne sg
zanizone 1 rozjezdzone - wymagajg uzupelnienia oraz wyprofilowania rowniarkg i

zageszczenia walcem.

Odwodnienie. Droga dojazdowa do gruntéw rolnych we wsi Rzeczkéw nie posiada
rowéw odwadniajacych. Z uwagi na bardzo waski pas drogowy oraz uksztaltowanie terenu
nie przewiduje si¢ koniecznodci ich odtworzenia. Zjazdy na pola i drogi gruntowe nie s

wyposazone w przepusty. Nie ma potrzeby budowy nowych przepustéw pod korong drogi.

Urzgdzenia obce. W sasiedztwie drogi przebiegaja urzadzenia obce: wodocigg, kabel
telekomunikacyjny oraz napowietrzna linia energetyczna. Urzadzenia te nie beda

kolidowaé z planowanym remontem, gdyz przebiegaja poza korong drogi.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objetej projektem nie wystepuja drzewa, ktére mogtyby
kolidowa¢ z planowanymi robotami nawierzchniowymi. Konieczne bedzie usuniecie

licznych krzakow i zarosli wystepujgcych na poboczach.

Ocena ogélna. Droga gminna przez wie§ Rzeczkow posiada wyeksploatowang w okoto
70% nawierzchnig bitumiczng oraz bardzo zniszczona podbudowe z kruszywa lamanego.
Istniejaca nawierzchnia w okresie opadéw moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa dla
ruchu samochodéw osobowych. Z uwagi na rosngcy ruch ciezkich pojazdéw rolniczych

droga kwalifikuje si¢ do pilnego odtworzenia konstrukeji jezdni oraz remontu poboczy.
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Parametry techniczne. Przewiduje sig, ze po zakoriczeniu remontu droga gminna we wsi

Rzeczkéw na odceinku o dhugosci 450 m uzyska nastepujace parametry:

» Klasa techniczna nie okresla sie

» Szerokos¢ jezdni od km 0+000 — 0+450 3.50 m

»  Szeroko$¢ poboczy 0.75m

»  Predkosé projektowa 30 km/h

» Przechylka jezdni na prostej 2 % (jednostronna)
» Przechylka jezdni na tukach jak na prostej

» Promienie lukéw pionowych wklestych nie okresla sie

> Promienie tukéw kotowych wypuktych nie okresla sig¢

» Promien wyokraglen na skrzyzowaniu R=50m

» Odwodnienie powierzchniowe

Konstrukeja nawierzchni. Biorge pod uwagg istniejgce i przewidywane warunki ruchowe

oraz gruntowo — wodne, przyjeto do realizacji nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

km 0+000 - km 0+450

a) Projektowane odtworzenie nawierzchni bitumicznej przez wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 5 cm wg PN-5-96025:2000

b) Projektowane odtworzenie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm wg PN-S-06102:1997

¢) Istniejgce podloze bitumiczne i z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm
Szczegblowy zakres robdt nawierzchniowych przedstawiono w zalgezniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Projektowany odcinek drogi gminnej skfada sie w
catosci z pojedynczego odcinka prostego. Projektowana przechytka poprzeczna na prostej
wyniesie 2.0 %. Z uwagi na niewielka szeroko$¢ jezdni przewiduje sie, ze bedzie to
przechylka jednostronna. Remont drogi polega¢ bedzie na odtworzeniu istnigjgcej

konstrukcji nawierzchni przez wykonanie nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o





[image: image10.jpg]grubo$ci 5 cm i szerokoécei 3.50 m, utozonej na odtworzonej podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm oraz na regulacji poboczy
gruntowych o szerokosci 0.75 m. Przekroje konstrukeyjne nawierzchni przedstawiono na

rysunku nr 2.

Profil podtuzny drogi. Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie plaskim i posiada
ustalony, bardzo plynny przebieg. W zwigzku z planowanym odtworzeniem warstw
nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje sie
dokonanie niewielkiej zmiany w stosunku do poziomu istniejgcego. Biorge pod uwage
projektowang grubo$¢ warstw nawierzchni, niweleta projektowana bedzie podniesiona

$rednio o ok. 15 cm w stosunku do niwelety istniejgcej nawierzchni.

Odwodnienie drogi. Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe odwodnienia
poprzez:
a) Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni
b) Wyniesienie korony drogi o grubo$¢ projektowanej nawierzchni
¢) Odtworzenie rowéw odwadniajacych na odcinkach, gdzie umozliwiajg to warunki
terenowe i prawne (w II etapie zadania)
W zwigzku z przebudowq drogi nie wprowadza sig¢ zmian stanu wody na gruncie, a w

szczegolnoSci nie wprowadza sig zmian kierunku odplywu wéd opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje sig, ze po zakonczeniu robdt nawierzchniowych
skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1508E w km 0+450 zostanie oznakowane:

e znakiem A-7 (na wlocie drogi projektowanej), oraz

e znakami A-6b i A-6¢ (na drodze powiatowe], w odlegtosci 150 m od wlotu),
w celu podporzadkowania drodze powiatowej wlotu drogi gminnej. Znaki A-7 i A-6b(c)
zostang umieszczone w poboczach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
oznakowania pionowego: ,,Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” (stanowigcymi zatacznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).
Tarcze znakéw z blachy ocynkowanej przewidziane sa jako ,.$rednie”. Niniejsze

opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.




[image: image11.jpg]Zalozenia do kosztorysowania. Przyjeto nastepujgce zalozenia:

»  Odleglos¢ transportu materialéw kamiennych - 150 km

» Koszty posrednie -50%

» Zysk -5%

» Podatek VAT -22%

» Naktady rzeczowe - wg KNNR-1, 6
Opracowat:

mgr inz. Jacek
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjalin.
konstr. - inz. w/zakresie drég i mostéw
“._par.2 ust.1-pkf.1 i par.13 ust.1 pkt.3 litb
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla

Remontu drogi gminnej
w m. Rzeczkow

o dtugosci 450,00 m

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

IL  CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:
a) nawierzchnia (odtworzenie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm);
b) podbudowa (odtworzenic — wyréwnanie podbudowy o grubosci 10 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie);

c) roboty uzupeiniajgce (profilowanie i uzupelnianie poboczy gruntowych).

2. Miejsce robot stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Obickt: Droga gminna we wsi Rzeczkow,
gm. Bedkow (pow. tomaszowski).

b) Lokalizacja:
od km 0+000,00 do km 0+450,00 (dziatka nr 295)

c) W obrebie projektowanej drogi oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepuja

nastgpujgce obiekty i urzadzenia: drzewa, budynki mieszkalne ze zjazdami, budynki




[image: image13.jpg]gospodarcze, ogrodzenia posesji, sieci: energetyczna i wodociggowa oraz
teletechniczna wraz z osprzetem.
Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot:
a) miejsce zagrozenia: droga gminna w zarzadzie Wojta Gminy Bedkow;
b) czas wystgpowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,
c) rodzaje zagrozef:
= zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo — budowlanych
i urzadzen specjalistycznych (skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkladarki mas
bitumicznych kruszywa, réwniarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne,
zageszezarki, pily do betonu i asfaltu, fadowarki, samochody ciezarowe);
= zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja, pyl, opary z masy bitumicznej i emulsji
asfaltowej;
=  zagrozenia pozarowe: praca maszyn i urzadzen, tankowanie pojazddw i sprzetu,
zatadunek materiatow;
= zagrozenie dla srodowiska: zanieczyszczenie podioza gruntowego paliwem,
emulsjg asfaltowa, pozostatosciami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie

korzeni i galezi drzew podczas robét.

Informacja o eznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robét:

=  zgodnie z opracowanym przez wykonawce robdt i zatwierdzonym przez organ
zarzgdzajagcy ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami,

pachotkami drogowymi)

Informacje o sposobie instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét:
a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,

badania lekarskie, szkolenia BHP, sg zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym

dziataf jego ograniczenia przez $rodki techniczne, proceduralne i kontrolne.

11




[image: image14.jpg]b)

)

d)

Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajacy zagrozenia wystgpujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym réwniez:
" okresli zasady w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usunigcie zagrozenia
zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robét,
pracownicy majg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej
= podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami

odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne
bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

6. Informacje na temat transportu i skladowania materialéow na budowie:

wszystkie materialy beda przemieszczane transportem kolowym oraz

urzadzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

7. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

a)

b)

Uwaga:

sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe i apteczki
pierwszej pomocy
na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac
si¢ podstawowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice, tlumice) oraz apteczka
pierwszej pomocy.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét bedzie destepna u

kierownika budowy

mgyinz. Jacek KiIQ{an
. proj. nr 126/9: JSk-ce w specjaln.

onstr. - inz. w zakfesie drdg i mostow

ar.2 ust.1 pkt.11 par.13 ust.1 pkt.3 lith
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[image: image1.jpg]Inwestor:

Nazwa zadania:

Dtugosé:

Projektant:

Grupa robét:

Klasa robot:

Kategoria robot:

Data:

Numer ewid. dziatki:

Nregz.:

Gmina BEDKOW
ul. Parkowa 3
97-319 Bedkéw

Remont drogi gminnej
w m. RZECZKOW

450.00 m

mgr inz. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce specj. konstr. —inz.
w zakresie drog i mostéw, par. 2 ust. 1 pkt. 1
ipar. 13 ust. 1 pkt. 3 lit. b

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie drég, lotnisk i kolei

45233000-9
Roboty w zakresie wykonywania
nawierzchni drég

luty 2010

295
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mgr inz. Jacek Killman
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjain. konstr.
- inz. w zakresie drég i mostéw par.2 ust.1
pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 litb

REWMONT DROGI GMINNEJ
w m. RZECZKOW
(diugosé 450 m)

GMINA BEDKOW
ul. Parkowa 3
97-319 Bedkow
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LEGENDA

I Projektowane odtworzenie warsiw:

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowege

wig) PN-8-96025:2000 o grubosci 5 cm

Proj. warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm
wg PN-8-06102:1997

1. Istniejgce podioze:

Bitumiczne na podbudowie z kruszywa famanego o grubosci 10 cm
Pobocza ziemne o szerokosci 0.75 m

" Nazwa zadania — Projektant
REMONT DROGI GMINNEJ mgr inz. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln. konstr.
- inz. w zakresie drég i mostéw par.2 ust.1
pkt.1ipar.13 ust.1 pkt.3 lit.h

w m., RZECZKOW
{diugosé 450 m)

Tytut rysunku
PRZEKROJ
KONSTRUKCYJNY
_ Inwestor .
GMINA BEDKOW
ul. Parkowa 3
_97:319 Bodkow
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[image: image21.jpg]DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

do pelnienia samodzielnych funkeji techniczhych w budownictwis

g urodzony(&} dnia

posiada ﬁrzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funlkeji !

rodzaj funkcji)

w specjalnosei

w zakresie

(podpis i pieczgE)
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IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku’'
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

£6d2, 9 grudnia 2009 1.

ZASWIADCZENIE nr 178

Pan Jacek KILLMAN
zamieszkaly: 96-200 Rawa Maz.
ul. Kazimierza Wielkiego 32 m. 19

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BD/0178/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r,

91-425 ¥.6dz, ul. Pélnocna 39 B tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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